
EL PROBLEMA

LA SOLUCIÓN DE ADASA
Adasa diseñó, implementó y puso en marcha la
automatización de la red de distribución de agua y del
sistema de funcionamiento para el Consorci d’Aigües de
Tarragona, que optimiza los costes energéticos y la eficiencia, y
cuyas simulaciones permiten realizar mejoras continuas al
tiempo que garantizan un suministro de agua de gran calidad.

 

En la actualidad, el Consorci d’Aigües de Tarragona suministra
agua a 63 municipios y 25 industrias gracias a una autorización
para extraer un máximo de 3,8 m3/s del río Ebro.

Este volumen de agua debe bombearse desde una única
toma cercana a la desembocadura del Ebro, por lo que la
energía es un coste crucial. Los precios de la electricidad han
aumentado considerablemente en los últimos años, lo que ha
obligado a elaborar planes de reducción de costes. 

Gracias al cambio de las tarifas en todas las estaciones de
bombeo, el Consorci pudo acceder a precios de la energía
más baratos, pero a la vez aumentó la complejidad de la
operación.

El personal directivo tenía que estar muy pendiente de las
operaciones diarias, con un funcionamiento constante de las
plantas entre turnos. 

Lo que determinaba la toma de decisiones era el
almacenamiento disponible en cada zona, mientras que la
optimización de la futura demanda podría haber conllevado más
ahorros y mejorado la calidad del agua.

SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA Y DE OPERACIÓN 
AUTOMATIZADA: MEJORA DE LA 
OPERACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO ANUAL

Case Study

Adasa diseñó, implementó y puso en marcha la automatización de la red de
distribución de agua.

El sistema puede controlar automáticamente las bombas
con su curva característica y las tasas de producción por medio
de una interfaz con su SCADA existente, respetando todas las
limitaciones físicas y operativas y minimizando los costes de
explotación.

Ahora el funcionamiento de la red está totalmente automatizado,
de modo que se adapta a las variaciones de la demanda de
agua, las tarifas eléctricas y las actividades de mantenimiento.
El proyecto también ha dado lugar a dos simuladores. 

Con el Simulador de Operaciones Estratégicas, los ingenieros y
planificadores pueden simular las repercusiones de los
cambios que se producen en las condiciones o instalaciones,
como nuevas curvas de bombeo, una nueva capacidad de
almacenamiento o nuevas pautas en la demanda de agua. 

De ese modo, el personal puede mejorar continuamente la
configuración del sistema.
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EL CLIENTE
El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) es una entidad sin
ánimo de lucro formada en 1985 por municipios e industrias de la
provincia de Tarragona. El Consorci suministra agua y servicios
de gran calidad a ciudades e industrias a precios similares a los
costes de producción. La operación consiste en:

RESULTADO
El hecho de pasar a realizar la carga por bombeo en las
horas con tarifas más baratas y de hacer funcionar las
bombas con la mayor eficiencia posible supuso un ahorro
energético anual de 1,5 millones de euros tres años
después de la implantación.

Mejora de la uniformidad del funcionamiento
minimizando las incoherencias operativas en las prácticas
de programación de las bombas entre turnos.

El sistema automatiza el ciclo de los niveles de los
depósitos durante varios días, por lo que la calidad del
agua mejora gracias a una rotación suficiente del agua. Al
reducirse el tiempo de retención del agua tratada en los
depósitos, se mantienen los niveles de cloro residual del
sistema y se garantiza una desinfección eficaz.

Planificación coordinada de las operaciones y las
horas de funcionamiento de las bombas para el
mantenimiento programado y no programado.

La integración bidireccional mediante interfaces estándar
supone un impacto mínimo en el SCADA con la
automatización ya existente.

La captación de hasta 326 Megalitros/día (3,8 m3/s) de los
canales de riego del río Ebro.
El tratamiento y la depuración del agua.
La distribución del agua a través de una red de 405 Km de
tuberías y 23 estaciones de bombeo con una capacidad
total de almacenamiento de 580 Megalitros.

Con el Simulador de Operaciones en Tiempo Real, los
operadores pueden evaluar diferentes estrategias
operativas sobre la marcha sin afectar al sistema en vivo y
decidir si desean anular el sistema automático.

El proyecto también comprendía la formación de operadores
e ingenieros para que el Consorci tuviese la propiedad completa
del sistema y pudiese llevar a cabo tareas de supervisión y
configuración.
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Los operadores pueden evaluar diferentes estrategias operativas sobre la marcha sin afectar al sistema.


